
ガスブースターポンプ 

長寿命で安定動作 / 冷媒の完全液化を保証 

仕様 

冷媒種類、冷却ユニット取付、圧力バランス加圧、圧力検知加圧等、あらゆる仕様に対応することが可能です。 

 

本装置は、冷媒ボンベより供給される冷媒を完全液状冷媒として冷媒自動充填装置の計量部に移送する空気圧駆動制御の加圧
ポンプです。 

 

冷媒の圧送＆圧力補助用として使用可  

供給冷媒ボンベの自動切換可能  

簡易回収機能の取付可能  

タイプ Ｈタイプ ＨＤタイプ Ｎタイプ

対応冷媒 R-410A, R-407C, R-404A, R-134a, R-22, R-32, R-600a, R-290, R-744(CO2), その他

圧縮動作 単動 複動 複動

加圧能力 60g/sec 80g/sec 100g/sec , 200g/sec

吐出量 180ml/st ピストン側： 180ml/st  
ロッド側： 167ml/st

ピストン側： 2230ml/st  
ロッド側： 1890ml/st

空気消費量 232Nl/min 232Nl/min 402Nl/min

外形寸法 / 重量 600W x 550D x 450H / 60kg 600W x 550D x 450H / 60kg 1700W x 400D x 750H / 380kg

適用法規 高圧ガス保安法


