
CO2供給・充填装置（HD2CT+IG-DPFMSシリーズ） 

優れた充填精度 / 安定した充填量 / ボンベの冷媒使用量をＵＰ 

仕様 

供給装置 HD2CT 

充填装置 IG-DPFMSシリーズ 

充填量(小容量/大容量)、充填精度、充填速度、真空排気能力冷媒供給方式及び生産ライン管理システム等あらゆる仕様に対応することが可能です。 

 

 

本システムは、供給及び充填装置の２つのユニットから構成されております。 

供給装置は、常温ボンベから供給される冷媒を充填装置計量部へ完全液状冷媒として加圧供給する装置です。 

充填装置は液化供給される冷媒を冷凍ユニットへ定量充填するための質量流量計計測制御による、計量シリンダー方式の装置
です。 

真空排気、真空洩れ検査確認後に冷媒を充填するシステムで、装置の状況表示及び設定は、液晶タッチパネルにて行います。 

 

冷媒残重量減少(３０㎏ボンベ約１０㎏から５㎏以下に向上/当社従来装置との比較)  

操作表示設定部は使いやすい液晶カラータッチパネルを採用(充填装置)  

質量流量計計測制御による計量シリンダー方式(充填速度ＵＰ)  

封入誤差調整機能を装備(加減算、封入％、流量補正)  

実封入量表示＆充填量確認機能内臓  

高温環境対応としてエアコン内蔵も可能(充填装置の設置環境３０℃以上の場合)   

対応冷媒 R-744

冷却タンク容量 36L

冷凍機 2.2kw

ブースターポンプ RK-5D ×2台

加圧能力 40g/sec

消費電力 3.5KVA

使用空気 0.4～0.7MPa / 500Nl/min

外形寸法 / 重量 1200W × 1100D × 1400H / 750kg

適用法規 高圧ガス保安法

対応冷媒 R-744

シリンダータイプ 600gDP 2200gDP

最大充填量(20℃) 590g 1740g

充填精度 ±5g

充填速度 100g/sec

使用空気 0.4～0.7MPa / 20Nl/min

消費電力 4KVA

真空排気能力 300L/min

外形寸法 / 重量 1000W × 900D × 1500H / 650kg

適用法規 高圧ガス保安法


