
MIXガス充填回収装置＜LTEシリーズ＞  

回収率９０％以上の高経済性 

仕様 

ガス種類、混合の有無、ガス圧力、封入ワーク容積、封入回収タクト等、あらゆる仕様に対応する事が可能です。 

 

本装置は、冷蔵庫、エアーコンディショナー及び関連部品(コンデンサー等)などの気密耐圧及びガス洩れ検査をするためのトレー
サーガスを充填回収するための装置です。 

本装置は、ベースユニット(コンプレッサー、回収タンク、封入タンク)、コンソールユニット(真空排気部、封入回収制御部)及び封入

回収用チャージングガンより構成されております。 

 

ヘリウム+窒素、または冷媒+窒素での封入回収が可能（窒素はドライエアーでも可）  

複数の加圧圧力設定が可能  

混合比の任意設定可能  

ガス濃度計を標準装備  

大容量ワーク時、モード切換によるサイクルタイムの短縮可能  

対応ガス ヘリウム（冷媒）、窒素（ドライエアー）

混合比 仕様により任意設定(通常１：３)

充填圧力 仕様により任意設定

ガス回収率 90％以上

真空排気能力 300L/min

使用空気 0.4～0.7MPa / 20Nl/min

外形寸法/重量 ベースユニット：2500W × 1500D × 2000H / 1500㎏

外形寸法/重量 コンソールユニット：500W ×800D × 1700H / 200㎏

適用法規 国内で使用の場合、加圧圧力が5MPa以上になりますと高圧ガス保安法適用品となります。


