
冷媒自動充填装置（IG/GCUシリーズ）＜計量シリンダー方式＞ 

45年の実績から蓄積された信頼性 

仕様 

冷媒種類、充填量(小容量/大容量)、充填精度、充填速度、真空排気能力、冷媒供給方式及び生産ライン管理システム等、あらゆる仕様に対応することが可能です 

 

本装置は、液化供給される冷媒を冷凍ユニットへ定量充填するための計量シリンダー方式の装置であります。 

真空排気、真空洩れ検査確認後、冷媒充填するシステムです。全ての操作、表示及び設定は、液晶カラータッチパネルで行うこと
も可能です。 

 

優れた耐久性  

少量高精度充填可能  

豊富なシリンダーサイズ  

自動温度補正機能（ATC）  

自動温度補正バックアップ機能  

各種封入データバックアップ機能内蔵（CFカード/生産管理向上/オプション）  

各種生産ライン管理システムに対応  

(ホストPC、バーコード、IDシステム他/オプション)  

油圧作動油混入防止対策：  

シングルピストンシリンダー：作動油，コンプレッサー油  

ダブルピストンシリンダー：冷媒ピストン部＆油圧ピストンを完全分離  

メンテナンス性の向上  

対応冷媒 R-410A, R-407C, R-404A, R-134a, R-22, R-32, R-600a, R-290, R--744(CO2),,  その他

シングルピストンシリンダータイプ 
(充填精度)

300g 
（±2g）

400g 
（±3g）

700g 
（±3g）

1000g 
（±5g）

2000g 
（±5g）

3200g 
（±10g）

5000g 
（±15g）

ダブルピストンシリンダータイプ 
(充填精度)

300gDP 
（±2g）

500gDP 
（±3g）

1400gDP 
（±5g）

2000gDP 
（±5g）

5000gDP 
（±15g）

  
 

使用可能温度範囲 0～50℃

最大充填量 シリンダータイプで決まります

エンコーター分解能 0.025mm/１パルス

充填速度 MAX250g/sec

使用空気 0.4～0.7MPa / 20～402Nl/min

消費電力 4KVA

真空排気能力 300L/min

外形寸法(シングルピストンCyL)/重量 1200W × 900D × 1700H / 700kg

外形寸法(ダブルピストンCyL)/重量 1200W × 900D × 2000H / 800kg

適用法規 高圧ガス保安法


